digitale Funktechnik 2,4 GH:

wetterfeste (IP 65)

Farb-Kamera

mit Gegensprechfunktion,
integriertem Bewegungsmelder

und 24 Infrarot-LEDs fior Nachisicht

Abbildung zeigt
Monitor in
Quadeinstellung*
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multifon security IV

Uberwachen
Gegensprechen
Avufzeichnen

5 Sekunden Pre-recording

Livebild per Smartphone/Tablet

(WLAN)
mit Apps bei
Google Play (Android) oder App Store (iOS)

® pre-recording (5 Sek. Voraufnahme-Funktion)

@ digitale Funktechnik (2,4 GHz): sichere, kabellose
Ubertragung, Schutz der Privatsphére, geschiitzt gegen
Stérungen durch andere Funkanwendungen

o wetterfeste (IP 65) VGA-Farbkamera mit
720p Auflésung
Gegensprechfunktion
24 leistungsstarken Infrarot-LEDs fiir Nachtsicht
integriertem PIR-Bewegungsmelder
schwenkbarem Halter (auch fiir Wand-/Deckenmontage)

@ 17,8 cm Farb-Monitor mit Gegensprechfunktion
SD-Karten-Schacht (Sb-card bis 64 GB, Karte nicht enthalten)
Quadfunktion** (bis 4 Kamerabilder gleichzeitig anzeigen)

® multilinkfahig** (bis 4 Kameras anschlieRbar)

® Reichweite bis 150 m (unter optimalen Bedingungen)

® RJ45 (LAN)-Buchse
(*fur Internetanschluss zur WLAN-Nutzung)

® Daueraufzeichnung oder
Aufnahmeauslésung durch Bewegungsmelder
(PIR Sensor) oder
Video Motion Detection

® Aufnahme fiir jeden Tag individuell
programmierbar

©® Scan-Funktion

Monitor 182 x 138 x 35 mm, 467 g
Kamera 80 x 113 x 120 mm (o. Halter), 290 g (m. Halter)
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