
digitale Funktechnik 2,4 GHz
WLAN indoorcam_fi sheye 360°

Video-Sicherheitssystem mit Intercom
Art.- Nr. 51094

Wichtig
Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts alle Bedienhinweise aufmerksam und vollständig durch.

Eine ausführliche Bedienungsanleitung steht zum Herunterladen bereit:
http://stabo.de/fi leadmin/BdA/BdA_stabo_WLAN_indoorcam_fi sheye360°_DE_EN.pdf

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt stabo Elektronik GmbH, dass die Funkanlage Typ
stabo WLAN indoorcam_fi sheye 360° der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung
ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://stabo.de/fi leadmin/DoC/DoC_stabo_WLAN_indoorcam_fi sheye360°_DE_EN.pdf

Lieferumfang
360° Farbkamera mit integriertem WLAN-Modul
Netzteil (5 V DC / 1,0 A) mit DC-Anschlusskabel (6 m)
Halterung
Quickstart Bedienungsanleitung
Montagematerial

Bitte überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit.
Prüfen Sie vor der Benutzung des Geräts, ob äußerliche Beschädigungen vorliegen.
In diesem Fall nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb,
sondern setzen sich umgehend mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.
Bitte entfernen Sie vor Inbetriebnahme die Schutzfolie vom Objektiv.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Abbildungen: Abweichungen möglich.
Copyright © 03/2018 stabo Elektronik GmbH

Montage und Anschluss der Kamera

Wichtige Hinweise:

Stromversorgung:
Das Netzteil der Kamera und die Kamera
dürfen nicht den Witterungseinfl üssen
im Freien ausgesetzt werden!

Befestigung:
Die Kamera ist für Wandund
Deckenmontage geeignet.
Achten Sie auf einen stabilen Untergrund,
der starke Vibrationen
und/oder Stürze ausschließt.
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Durch ständige Aktualisierung des Produkts und 
der Software ergibt sich möglicherweise eine 
Abweichung zwischen der Bedienungsanleitung 
und der App Oberfl äche.

Alle Anweisungen sind abhängig von der           
tatsächlichen Bedienoberfl äche.

Registrierung erforderlich

Account registrieren
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Wird kein Gerät angezeigt, müssen 
Sie die Kamera in den Werkszustand 
zurücksetzen. Drücken Sie dazu den 
Resetknopf auf der Rückseite für 5 
Sekunden und wiederholen Sie Schritt 6.

Ihr WLANWLAN-Netzwerk

Geben Sie Ihr WLAN Passwort ein Ihr WLAN Passwort

Benennen Sie Ihr Gerät

(Beispiel)

Ihre Geräte ID




