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digitale Funktechnik 2,4 GHz

Video-Sicherheitssystem mit Intercom

... per WLAN mit Apps* für Android/iOS... per WLAN mit Apps* für Android/iOS

WLAN indoorcam_fisheye 360°
Art.- Nr. 51094
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besuchen Sie uns auf facebook

. . . mehr über unser Home Security Programm unter stabo.de/stabo-Home-Security/

PTZ control Recording
Motion detect Nachtsicht

10-15 meter
max. 128 GB SD card

Aufnahme
(nicht enthalten)

P2P
Indoor Gegensprechen

 

Anwendungsbeispiele und Szenarien

 digitale 2,4  GHz WLAN-Technik (IEEE 802.11 b/g/n),
sichere Funkübertragung, Schutz der Privatsphäre,
geschützt gegen Störungen durch andere Funkanwendungen

 kabellose Übertragung von Bild/Ton
über das lokale Heimnetzwerk an Smartphone/Tablet

HD-Farbkamera (960 p) für den Innenbereich mit
Nachtsichtfunktion (IR-LEDs, 10 -15 m)
Karten-Schacht (microSD, max. 128 GB Karte nicht enthalten)
Mikrofon und Lautsprecher

Blickwinkel: 360°

 automatische digitale 360° Schwenkfunktion
finger control per App* neigen, schwenken, zoomen
 push notification per App*
 automatische Videoaufzeichnung (video motion detection)
 manuelle Videoaufzeichnung
 Schnappschussfunktion
Gegensprechfunktion
 Wand-/Deckenmontage

Maße/Gewicht: Ø 95 mm, Höhe 50 mm, 93 g

digitales
schwenken - neigen - zoomen

multidirektional doppelt tippen 
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